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南通百事达数控机床有限公司

小型上辊万能式卷板机
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产品用途：该机为上辊万能式三辊卷板机，系我公司采用日本先进结构设计制造的产品。 
广泛应用于石油，化工，锅炉，钢构，机械制造及其他等行业各种园柱筒体的制作。
特点：该机端部予弯准确，工艺参数接近NC化，制品精度高。工艺广泛，可实现两种非对称式卷板制和对称式卷制，也可实现小范围的锥形筒卷制。
工作原理：该机上辊中心上下升降移动，实现对制品曲率的成形，上辊中心水平移动，实现对制品板端的予弯。[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



	规格型号
	上辊加压力
(Tons) 
	最大板厚
	  板 幅
  (mm)
	上辊直径
(mm)
	下辊直径
(mm)
	中心距
(mm)
	电动机(kw)

	
	
	端曲
(mm)
	中央
(mm)
	
	
	
	
	驱动用
	油压用
	移动用

	W11S-8×1500
	25
	6
	8
	1500
	175
	125
	160
	3
	2.2
	0.75

	W11S-6×2000
	25
	4.5
	6
	2000
	195
	125
	160
	3
	2.2
	0.75

	W11S-8.5×1500
	30
	6.5
	8.5
	1500
	185
	125
	160
	3
	2.2
	0.75

	W11S-7.5×2000
	30
	5.5
	7.5
	2000
	205
	125
	160
	3
	2.2
	0.75

	W11S-10×1500
	37
	8
	10
	1500
	205
	135
	180
	4
	2.2
	0.75

	W11S-8.5×2000
	37
	6.5
	8.5
	2000
	220
	135
	180
	4
	2.2
	0.75

	W11S-8×2500
	37
	5.7
	8
	2500
	235
	135
	180
	4
	2.2
	0.75

	W11S-11×1500
	45
	9
	11
	1500
	215
	135
	180
	4
	2.2
	0.75

	W11S-10×2000
	45
	7.5
	10
	2000
	235
	135
	180
	4
	2.2
	0.75

	W11S-9×2500
	45
	6.5
	9
	2500
	245
	135
	180
	4
	2.2
	0.75

	W11S-11×2000
	55
	9
	11
	2000
	245
	145
	200
	5.5
	4
	0.75

	W11S-10.5×2500
	55
	8
	10.5
	2500
	255
	145
	200
	5.5
	4
	0.75

	W11S-9.5×3000
	55
	7
	9.5
	3000
	275
	145
	200
	5.5
	4
	0.75

	W11S-12×2000
	65
	10
	12
	2000
	250
	145
	200
	5.5
	4
	0.75

	W11S-11.5×2500
	65
	9
	11.5
	2500
	265
	145
	200
	5.5
	4
	0.75

	W11S-10.5×3000
	65
	8
	10.5
	3000
	280
	145
	200
	5.5
	4
	0.75

	W11STNC-8×1500 --
W11STNC-10.5×3000
	                   同                 上

	W11ST&BNC-8×1500 --
W11ST&BNC-10.5×3000
	                   同                 上
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